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APC Smart-UPS" 


1000VA/1500VA 
230VAC/120VAC/100VAC 


750XL/1000XL 
230VAC/120VAC 


タワ ー 型 
無 停電 電源 装置 


990-1074B 01/2006 


な ど め だ 

American Power Conversion (APC) は 、 最 新 の 無 停電 電源 装置 (UPS) や 冗長 スイ ッ チ 、 電 源 管 
理 ソ フト ウェ ア 、 そ の 他 の 関連 装置 の 製造 に お いて は 、 米 国内 お よび 他 の 国 で も トッ プ の 
位置 を 保持 し て いま す 。APC 製品 は 、 世 界 各 地 に ある 企業 や や 行政 機関 の ハー ドウ ェ ア 、 ソ 
フト ウェ ア 、 お よび デー タ を 電源 障害 か ら 保護 し ます 。 
APC の 無 停電 電源 装置 (UPS) は 、 停 電 、 電 圧 降下 、 サ グ 、 サ ー ジ な どか ら 、 コ ンピュータ 
や その 他 の 貴重 な 電子 機器 を 保護 する た め に 使用 し ます 。UPS に より 電力 波形 の 小さ いひ ず 
み を な くし 、 内 部 的 に 機器 を 電力 会 社 か ら の 商用 電源 か ら 切 断 す る こと に よっ て 貴 

商 


な 機 
器 を 重大 な 障害 か ら 隔 離し ます 。 電源 障 害 の 際 は 、 電源 が 復旧 する まで 、UPS の 内 蔵 
バッ テリ に より 電源 が 継続 し て 供給 され ます 。 


























































































































































































































1: 設置 





中 





人 UPS を 設置 する 前 に 、「 安 全 に 関す る 注意 事項 」 シ ー ト を お 読み くだ さい 。 





血 女 
受領 時 に UPS を 点検 し て くだ さい 。 製品 は し っ か り 梱 包 さ れ て いま す が 、 輸 送 中 に 事故 や 
損傷 が 発生 する こと が あり ます 。 製 品 が 破損 し て いる 場合 、 運 送 業 者 と 販売 代理 店 に 連絡 
し て くだ さい 。 


























































































































梱包 材 は リサ イク ル が 可能 で す 。 再 利用 する か 、 ま た は 適切 な 方 法 で 処分 し て くだ さい 。 
梱包 の 内 容 を 確認 し て くだ さい 。 中 に は 、UPS 、CD 1 枚 を 含む 印刷 物 、 シ リア ルケ ー ブ ル 





























1 本 、USB ケー ブル 1 本 、 製 品 マ ニュ アル お よび 安全 に 関す る 注意 事項 が 含ま れ て いま す 。 

230V テ デ ダン 電源 コー ド が 恒久 的 に 接続 され て いる サー バ で 使用 する た め に 、IEC ジャ ン 

パケ ー ブ ル が 2 本 と 、 電 力 コ ネ ク タ プ ラグ が 1 本 含ま れ て いま す 。 
人 UPS は バッ テリ を 取り 外し た 状態 で 出荷 され て いま す 。 







































































UPS 0. 
UPS は 相当 な 重量 が あり ます 。 重量 に 対応 で きる 安定 し た 設置 場所 を 選ん で くだ さい 。 
需 が 多かっ た り 、 温 度 や 湿度 が 指定 範囲 外 に ある 場所 で UPS を 稼動 し な いで くだ さい 。 


た 27/ ミ アク ク / 0°- 40°C (32°-104°F) 
0-95% 相対 湿度 
2.5cm (lin) wae 


| 4 NN 
区 加 回 欠 央 容 


vv マツ X XxX x x 





























ロロ 

















UPS へ の 工 衣 の 尊 閉 と 寺 婦 ス 
SMART-UPS 閉 / KR 
230V モデ テル 120V/100V モジ ン レ と 








@ 
© 
1. バッ テリ 接続 用 の 差 込 口 に プラ グ を 差込み ます (⑩)。 
2. UPS に 機器 を 接続 し ます 。 注意: レー ザー プリ ンタ な ど 瞬 間 的 に 大 容量 を 必要 と する 機 

















器 の 接続 は お 止め くだ さい 。UPS の 負荷 が 過剰 に な る 場合 が あり ます 。 
3. アク セ サ リ が ある 場合 は 、Smart-S1ot (@) に 追加 し ます 。 


4. 電源 コー ド を 使っ て UPS を アー ス 端 子 付 き の 3 本 ピン 用 コン セン ト に 差し 込ん で くだ 
さい 。 延長 コー ド は 使用 し な いで くだ さい 。 















































































































































m = 230 ソ デン 電源 コー ド が 恒久 的 に 取り 付け られ て いる サー バ で 使用 する 商用 電 
源 プ ラグ が 含ま れ て いま す 。 

mm 7/20W700V モデ グン 電源 コー ド は UPS の 背面 パネ ル に 恒久 的 に 取り 付け られ て いま 
す 。 

















$. 接続 し た すべ て の 機器 の スイ ッ チ を オン に し ます 。UPS を 使用 し て オン / オ フ の 切り 替 
え を 一 括 で 制御 する に は 、 接 続 さ れ て いる すべ て の 機器 が オン に な っ て いる 必要 が あ 
り ま す 。 機器 は 、 の 




















































































































6 正面 パネ ル に ある (ボタ ン を 押し て 電力 を 供給 し ます - 
mm UPS が 商用 電源 に 接続 され て いる と 、 バ ッ テ リ は 充電 され ます 。 通常 運転 中 で は 、 
商用 電源 に 接続 後 3 時 間 で バッ テリ が 90% 充電 され た 状態 に な り ま す 。 こ の よう 














に バッ テリ を 完全 に 充電 し て いな い 状 態 で は 完全 な バッ テリ ラン タイ ム は 期待 で き 
ませ ん 。 
m 720V テ ジ グン 背面 パネ ル の 配線 エラ ー LED を 確認 し て くだ さい 。 こ の LED は UPS 
が 不適 切な 商用 電源 コン セン ト に 接続 され て いる と 点灯 し ます 。 こ の マニ ュ ア ル の 
7 ムラ フル シュ ー デ アァ ング 7 を 参照 し て くだ さい 。 
ERR NT RD RT ME は UPS 監視 ・ 診 断 ソ フト ウェ ア 
PowerChutePlus* (別売 り ) を イン スト ー ル し ます 。 










































































一 引 抱 な コメ ネタ クタ 
シリ アル ポー ト USB ポー ト 電 








で 使 

















い 。 


管理 ソフ トウ ェ ア や イン ター フェ イス キッ ト を UPS 
する こと が で きま す 。 イン ター フェ イス キッ ト 























は 、APC で 提供 また は 認証 する も の を 使用 し て くだ さ 








シリ アル ポー ト へ の 接続 に は APC 提供 の ケー ブル を 使用 し て くだ さい 。 標準 の 
シリ アル イン ター フェ イス ケー ブル は UPS コネ クタ に 対応 し て いな い の で 使用 


で きま せん 。 


シリ アル ポー ト と USB ポー ト の 両方 が 提供 され て いま す 。 両 方 を 同時 に 使用 す 

































































る こと は で きま せん 。 
拡張 ベッ テリ パッ クコ XL モデ ルル: バッ テリ パッ クコ ネ ク タ を 使用 し て オプ ショ ン の 拡張 
ネ ク タ バッ テリ パッ ク を 接続 し ます 。 最高 10 個 まで の 拡張 バッ テリ パッ 
則 | ク を サポ ー ト で きま す 。 
! ご 使用 の UPS に 合っ た 拡張 バッ テリ パッ クモ デル に つい て は 、 
APC ホー ムペ ー ジ www.apc.com/support を 参照 し て くだ さい 。 
TVSS ネジ UPS は 過渡 電圧 サー ジ 抑 止 (Transient Voltage Surge Suppression - 


% 








TVSS) ネジ を 使っ て 、 電 話 や ネッ トワ ー ク 回 線 保護 な どの サー ジ 


抑止 装置 に 導線 を 接続 し ます 


接地 ケー ブル 
だ さい 。 























を 接続 する 場合 、 ユ ニッ ト を 商用 電源 か ら 外 し て く 




















2: 操作 方 法 
SMART-UPS EK ルル 


パリ ワー オン 
パワ ー オ フ 


〇 〇 
Se So 
〇 〇 
Az 四 
の © 
= 図 


WWW-_-ADCG- COom 








負荷 表示 バッ テリ 充電 容量 
120V 230V/100V 120V 230V/100V 
084% 084% 096% 096% 
067% 067% 072% 072% 
050% 050% 048% 048% 
033% 033% 024% 024% 
016% 016% 00% 00% 

Logd | Battery に 

9 C= Charge 回 




















オン ジイ ン オン ライ ン LED は 、 接 続 さ れ て いる 機器 に 電力 が 供給 され て いる 際 に 点 
ィ \ テ 灯 し ます 。LED が 点灯 し て いな い 場 合 は 、UPS が オン に な っ て いな い 
か 、 バ ッ テ リ に よっ て 稼動 され て いる こと を 意味 し ます 。 














AVR トリ ム この LED は 、UPS に よっ て 高 電 圧 が 下方 修正 され て いる と き に 点灯 し ま 


ー つ ゞ す 。 








オン バッ テリ オン バッ テリ LED が 点灯 し て いる と き は 、 
ーッ 秒 ご と に 警告 音 が 4 回 鳴り ます 。 
過 負 荷 負荷 状態 が 発生 する と 警告 音 が " 





この LED は 、UPS に よっ て 低 電 月 
す 。 





E が 上 方 修 




























































































バッ テリ の E 
間 鳴 り 、 バ ッ テ リ 交換 LED が 点灯 し 





























シュ ー デ ィング 7 を 参照 し て くだ さい 。 





UPS を オン に する と 上 





















































テス ト の 結果 が 不 合格 の 場合 、 








E さ れ て いる と き に 点灯 し ま 


バッ テリ に よる 電力 が 、 接 続 


島 り 続け 、LED が 点灯 し ま 














「 


すず 。 





己 診 断 テ スト が 自動 的 に 実行 され 、 そ の 後 (工場 出 
荷 時 の 既定 値 に より ) 2 週間 ご と に 繰り 返さ れ ま す 。 


、UPS は 一 時 的 に バッ テリ に より 接続 され た 機器 を 稼動 し ま 





バッ テリ 交換 


























し て いる 機器 に 供給 され て いる こと を 示し ます 。 バ ッ テ リ 稼動 中 は 、30 


診断 テス ト 結果 が 不 合格 の 場合 、 短 い 警 告 音 が 続け て 1 分 
E す 。 こ の マニ ュ ア ル の / ム テグ シル 


が 2 秒 ご と に 鳴り 、 バ ッ テ リ が 接続 され て いな いこ と を 示す バ 
ッ テ リ 交換 LED が 点滅 し ます 。 





の LED が 点灯 


し て 、 直 ち に オン ライ ン 操 作 に 戻り ます 。 テ スト の 結果 は 、 接 続 さ れ て い 








影響 し ませ ん 。 バ ッ テ リ を 24 時 間 充 電 し て か ら 、 も う 一 度 テ 


スト を 実行 し て くだ さい 。 もう一度 不 合格 に な る と 、 バ ッ テ リ を 交換 する 


ボタ ン を 数 秒間 # 





























バッ テリ 未 接 短い 警告 音 
続 
自己 診断 テス 
ト (自動 ) 
テス ト 
す 。 
自己 診断 
る 機器 に ( 
必要 が あり ます 。 
自己 診断 テス 
ト (手動 ) す 。 
バッ デア 之 動 




















商 
す 。 バッテリ 乏 





フロ ント パネ ル に ある Qs ン を # 


在 鳴っ て いる 警告 音 に の み 有 











接続 され て いる 機 
が シャ ッ ト ダ ウン 
必要 が あり ます 。 





電源 に 障害 が 発生 する と Smart-UPS に よっ て 自 











中 は 、3 





ロロ 


店 












































し た まま に する と 、 自 


診 














ログ 


es 





的 に バッ テリ 稼 
0 秒 ご と に 警告 音 が 4 回 鳴り ます 。 


し て 、UPS の 警告 音 を 停止 する も こと が で きま す ( 現 





















































効 。 商 用 電源 が 復 [| 























に 電力 を 供給 し 続け ます )。PowerChute 





し て し 3 


まう 前 に 、 フ ァイル を 手動 で 保存 








し な い 場 合 、 バ ッ テ リ を 消 














を 使 











断 テ スト を 開始 で きま 


























に 切り 替え られ ま 


耗 し きる まで 
H し て いな い 場 合 は 、 
し て 機器 を シャ ッ ト ダ ウン する 


UPS 





バッ ン デ クノ の 靖 益 

UPS バッ テリ の 寿命 は 利用 率 と 稼動 環境 に よっ て 異な り ま す 。 通常 、3 年 ご と に 新しい バ 
ッ テ リ に 取り 替え る よう 推奨 し ます 。 バ ッ テ リ の 寿命 に つい て は 、APC ホー ムペ ー ジ 
www.apc.com を 参照 し て くだ さい 。 






























































3: ユー ザー 設定 項目 


これ ら の 項目 を 設定 する に は PowERCHuTE ソフ トウ ェ ア ま た は オプ > 
SMARTSLOT アデ アクセサリ カー ド が 必要 で す 。 
ニー ゲー が 
選 炊 で きる 碑 
14 日 ご と 7 日 ご と (168 時 間 )、14 この 機能 は 自動 的 
(336 時 間 ) と 0 
(336 時 間 )、 起動 時 の み 、 頻度 を 設定 し ます 。 詳細 
ヨ 己 診 断 テ スト な し に つい て は 、 ソ フト ウェ 
ア の マニ ュ ア ル を 参照 し 
て くだ さい 。 


UPS の TD UPS_IDEN UPS を 定義 むす る た め の 最 サー バ の 名 前 や UPS の 所 
大 8 文字 の 文字 列 在 地 な ど を ID と し て 設定 
し 、 ネ ットワーク 管 
お いて UPS を 識別 する た 
め に この フィ ー ル ド を 使 
1 し ます 。 





こ 実 行 




























































































































































































バッ テリ の 最終 夫人 造 バッ テリ を 交換 し た 日 信 バッ テリ トレ イ を 交換 し 
た と き に この 日 付 を リセ 
ッ ト し ます 。 
























































シャ ッ ト ダ ウン か ら 復 1 5 0、15、30、45、30、60、 指定 され た バッ テリ 容量 
する た め の 最 低 バッ 75、90 パー セン ト を 充電 され て いる こと を 
テリ 容量 確認 後 、UPS は シャ ッ ト 

ダウ ン か ら 復 旧 し ます 。 






































注 : こ れ ら の 項目 を 設定 する に は PowERCHuTE ソフ トウ ェ ア ま た は オプ ショ ン の 
SMARTSLOoT アク セ サ リ カー ド が 必要 で す 。 


有 ル だ 澤 災 で きる 礎 
3 high 明る く 点 灯 : UPS の 感度 を | UPS 感度 を 変更 する に 
/ 誤 / に 設定 (既定 値 ) は 、 感 度 ボ タン (⑨ (背面 























UPS で は 、 接 続 さ れ て 

















いる 機器 を 保護 する た で medium 斉 く 点灯 : UPS の 感度 を TD を 押し ます 。 
め 、 波 歪 率 を 検出 お よ 0 と 設定 の ER 
び 応 答 し て バッ テリ 稼 | 罰 jow な どの 先端 の 失っ た も の 
動 に 切り 替わり ます 。 オフ : ロー バッ テリ 警告 音 | を 使用 し ます 。 










































































電源 の 品質 が 悪い 環境 の 間隔 は 約 8 分 感度 レベ ル は PowerChute 
で は 、 問 繁 ! ここ バッテリ ソフ トウ ェ ア で も 変更 で 

稼動 に 切り 替わる こと きま す 。 

が あり ます 。 そ の よう 

な 状況 下 で 接続 され て 

いる 機器 が 正常 に 稼動 

し て いる 場合 は 、UPS 

の 感度 を 低下 させ る こ 

と に より 、 バ ッ テ リ の 

容量 を 節約 し 寿命 を 延 

長 し ます 。 


アラ ー ム 制御 ダ 5 無 ユー ザ は 継続 中 の アラ ー 
ム を ミュ ー ト に し た り 
既存 の アラ ー ム を 永久 に 

無効 に する こと が で きま 

す 。 


シャ ッ ト ダ ウン 遅延 時 沙 0、90、180、270、360、 UPS が シャ ッ ト ダ ウン の 

間 450、540、630 秒 コマ ンド を 受信 し た と き 
か ら 実 際 に シャ ッ ト ダ ウ 
ン さ れる まで の 時 間 を 設 
定 し ます 。 







































































注 : こ れ ら の 項目 を 設定 する に は PowERCHuTE ソフ トウ ェ ア ま た は オプ ショ ン の 


ロー バッ テリ 警告 


PowerChute イン ター フ 
ェ イ スソ フト ウェ ア 
は 、 バ パ バッテリ ラン タイ 
ム が 残り 2 分 (既定 値 ) 
に な る と 、 自 動 的 な シ 
ャ ッ ト ダ ウン を 提供 し 
ます 5 












































起動 遅延 時 間 








切替 値 上限 ) 


切替 値 (下限 ) 








SMARTSLOT アク セ サ リ カー ド が 必要 で す 。 


ニー ゲー が 
志 座 で きる 盆 
明る く 点 灯 : バッ テリ ラン 
タイ ム 残 り 2 分 に て 警告 
暗く 点灯 : バッ テリ ラン タ 

イム 残り 5 分 に て 警告 

オフ : バッ テリ ラン タイ ム 

残り 8 分 に て 警告 

設定 可能 値 : 2、$、8、 
14、17、20、23 分 





60、120、180、240、 
300、360、420 秒 


230V モデ 
253、257、261、 


230V デン 


253VAC 265VAC 


720V デン と 720V デン と 


127VAC 127、130、133、136VAC 


700V デン と 700V テ デ ン ルン 


108VAC 108、110、112、114VAC 


230V モデ 
196、200、204、 


230V モデ 


208VAC 208VAC 


120V デン と 720V デン と 
106VAC 97、100、103、 


700V そ モタ ン と 
92VAC 


106VAC 


700V そ デ グン 
86、88、90、92 VAC 


230V デン 230V モデ 
230VAC 220、230、240VAC 


バッ テリ ラン タイ ム が 残 
り 2 分 に な る と 、 ロ ー バ 
ッ テ リ 状態 で や る こと を 
示す 警告 が 鳴り ます 。 


告 間隔 の 既定 値 を 変更 
6 は 、 ベ ン な どの 先 
端 の 失っ た も の を 使用 し 
ee 





















































ら 、 《⑲ ぶ タン (正面 パネ 


ル ) を }# 

















Rs 
9 こ は 、 使用 し ま 





















































電源 の 復旧 時 か ら 

NS 
] を 指定 。 0 
茶 を 防止 する た め に 
) 
れ て いる 機器 が この よ 
うな 状況 下 で 正常 に 動作 
\ 判 明 し て いる 
、 必 要 時 以外 に バ ツ 
しない ため 

直 に は 大 きい 値 




















































































































電源 が 常に 
に 接続 され て いる 機器 
が この よう な 状況 下 で 1 
に 動作 する こと が 判 B 
i 合 、 切 替 値 に 
は 小さ い 値 を 設定 し ま 
す 。 


230V モデ ルケ の みみ MPE 
な を 選 炊 で きま みみ 





























4: 保管 、 保 守 お よび 移動 


突 党 


UPS に は カバ ー を か ぶせ て 、 バ ッ テ リ を 十分 に 充電 し た 状態 で 、 平 坦 で 低温 の 場所 に 保 傘 
し ます 。 





I 刺 





-15~+30 °C (+5~+86 5E) の 環境 で は 、6 ヶ月 ご と に UPS バッ テリ を 充電 し ます 。 
+30~+45 °C (+86~+113 SE) の 環境 で は 、3 ヶ月 ご と に UPS バッ テリ を 充電 し ます 。 


バッ ン デ ク の 交 癌 

UPS に は ホッ トス ワッ プ が 簡単 に で きる バッ テリ が 備わっ て いま す 。 バッテリ 交換 は 安全 
な 作業 で あり 、 電 気 事故 の 危険 は あり ませ ん 。 作業 中 、UPS と UPS に 接続 され て いる 機器 
を オン に し て お く こ と も で きま す 。 交換 用 バッ テリ の 詳細 に つい て は 、 販 売 代理 店 また は 
APC ホー ムペ ー ジ www.apc.comysupport を 参照 し て くだ さい 。 


バッ テリ の コネ クタ を 外し て いる 間 は 、 接 続 さ れ て いる 機器 は 停電 か ら 保護 さ 
れ な く な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 


バッ テリ は 相当 な 重量 が あり ます 。 次 の 操作 は 注意 し て 行っ て くだ さい 。 















































































































































プロン ム で 女 と と バッ デア の 用 ク 婦 と 





1500VA モデ ル 


子 論 3 


バッ テリ 後部 が UPS の 外縁 部 と 水平 に な る 
よう に バッ テリ を 開口 部 か ら 引 き 出 し 3 
: が 。 


バッ テリ コネ クタ を 外し ます 。 











7T 

















1000VA モデ ル 


子 論 3 





UPS か ら バ ッ テ リ を 取り 外す 前 に 、 バ ッ テ 
リ ケ ー ブ ル 端 末 を 外し ます 。 
注 : 赤い ケー ブル は 赤 の 端末 に 、 
ル は 黒 の 端末 に つなぎ ます うす 

ッ テ リ 交換 の 際 に 





バッ テリ 端 
末 








黒い ケー ブ 
「。 この 操作 は バ 
要 で す 。 












































の QQ 使用 済 バ ッ テ リ は 、APC まで 返却 し て リサ イク ル に ご 協力 くだ さい 。 バ ッ 
> \ テリ 交換 用 の 梱包 材 を 使用 し て APC 宛て に 返送 し て くだ さい 。 



























































バッ デ ノ グ の 交 状 方 送 


バッ テリ を 交換 する に は 、 上 記 の / フ ロン ム べ どん と バッ テア の 破 災 し / の 指示 を 逆 に 
行っ て くだ さい 。 





庫 送 の た あめ の バッ デリ の RINL 





を 解除 し て くだ さい 。 


バッ テリ を UPS 内 に 挿入 し た まま に し て お く こ と は で きま す 。 取り 外す 必要 
は あり ませ ん 。 


Oo 米国 運輸 省 ①OT) の 規制 に 準拠 する よう に 、 輸 送 時 に は 必ず バッ テリ の 接続 





1. UPS に 接続 され て いる すべ て の 機器 の 電源 を 切り 、 コ ン セ ント か ら 機 器 を 外し て くだ 
さい 。 

2. UPS の 電源 を 切り 、 電 源 ケ ー ブ ル を 取り 外 し ます 。 

3。 バッ テリ コネ クタ (背面 パ 
ネル ) の プラ グ を 外 しま 
す 。 












































輸送 方 法 や 梱包 材 の 入手 方 法 に つい て は 、APC ホー ムペ ー ジ www.apc.comysupportcontact 
を 参照 し て くだ さい 。 








5: トラ ブル シュ ー テ ィング 











下 の 表 に は Smart-UPS の 設置 と 操作 に つい て の 間 題 解決 に 役立つ 情報 が 記載 され て いま す 。 
より 困難 な 問題 に つい て は 、APC ホー ムペ ー ジ www.apc.com を 参照 し て くだ さい 。 































































































































































































問題 お よび 考え られ る 原因 解決 法 

UPS が チン に な ら な いい 

バッ テリ が 正しく 取り 付け ら 

れ て いな い バッ テリ の コネ クタ (背面 パネ ル ) が し っ か り 接続 さ れ て 
いる か 確認 し ます 。 

(0 タン を 押し て いな い | @ ボタ ン を 一 度 押し て UPS と UPS に 接続 され て いる 機器 の 電源 
を 入れ ます 。 

UPS が 商用 電源 に 接続 され て UPS と 商用 電源 を つなぐ ケー ブル が 、 両 端 で し っ か り と 接続 され 

いな い て いる か を 確認 し ます 。 

入力 電圧 が 低下 また は 完全 に 電気 スタ ンド な ど を 差し 込ん で みて 入力 電圧 を 確認 し ます 。 明か 

消失 し た り が 暗い 場合 は 、 入 力 電圧 を 確認 する 必要 が あり ます 。 

UPS が テン だ に な ら な いい 

UPS の 内 部 エラ ー UPS の 利用 を 一 時 中 止 し ます 。 接 続 機器 を 外し た 後 、UPS を 商用 
電源 か ら 外 し 、 バ ッ テ リ の コネ クタ を 取り 外し て 修理 を 依頼 し て 
くだ さい 。 

と きど きま 挙 千 夢 が 婦 る 

正常 な UPS 動作 対処 する 必要 は あり ませ ん 。 負 荷 、 つ まり 接続 され て いる 機器 を 




















保護 し て いる だ け で す 。 
バン デリ ラン タイ ム が 作詩 より 宏 い 
最近 発生 し た 停電 が 原因 で バッ テリ を 充電 し ます 。 長 時 間 に わ た る 停電 が 発生 し た 後 は バッ 
UPS バッ テリ の 充電 量 が 減少 テリ を 充電 する 必要 が あり ます 。 バ ッ テ リ を 頻繁 に 利用 し た り 、 
し て いる か 、 ま た は バッ テリ 高温 環境 で 稼動 し た りす る と 消耗 が 着 し く な り ま す 。 バ ッ テ リ の 
の 寿命 が 少な く な っ て いる の の NG CUZ 委 ah バッ テリ 交換 LED が まだ 点灯 し 
て いな く て も 、 取 り 奉 える こと を 検討 し て くだ さい 。 


チ で て の /E/ 六 必 し 殴 邊 産 が 旭 ク 聞 ゲ る 

UPS の 内 部 エラ ー UPS の 利用 を 一 時 中 止 し ます 。UPS を オフ に し て 、 接 続 機器 を 外 
し た 後 、UPS を 商用 電源 か ら 外 し 、 バ ッ テ リ の コネ クタ を 取り 外 
し て 、 直 ち に 修理 を 依頼 し て くだ さい 。 


フロ ント ネル の LED が 方 次 点 基 する 

ソフ トウ ェ ア ま た は オプ ショ 対処 する 必要 は あり ませ ん 。 商用 電源 が 復旧 、 ま た 再起 動 待 機 時 
ン の アク セ サ リ カー ド を 介し 間 が 経過 する と UPS は 自動 的 に 再起 動 し ます 。 
て 、UPS が 遠隔 操作 に よっ て 
シャ ッ ト ダ ウン され た 














































































































































































































問題 お よび 考え られ る 原因 


解決 法 





り /S が 盛 故 寺 療 に 茎 鞍 さん みて の 


る だ ぁみ みあ ら 赤 、 チ で て の /EP が 海 少 し て の る 





本 ト ダ ウン し て お 
、 長 時 間 に ei ミ 原 
が ッ テ リ が 放電 状態 に な 
っ て いる 








電 さ れる と UPS は 自 




















対処 する 必要 は あり ませ ん 。 電源 が 復旧 し て バッ テリ が 十分 に 充 

















動 的 に 正常 動作 に 戻り ます 。 





克 族 変 夏 ED 次 庶 妨 ん 殴 僅 産 


3 方 の 遂 け る 




















UPS が 過 負 荷 状態 に ある 























な い 機 器 を UPS か ら 


























障害 が 発生 し た と き に 




















接続 され た 機器 が 、APC ホー ムペ ー ジ www.apc.com の 「 ゲ 将 」 
で 定義 され て いる 「 最 大 出力 容量 」 を 超え て いま す 。 


警告 音 は 過 負 荷 状態 が 解消 する まで 鳴り 続け ます 。 保護 の 必要 の 
































取り 外し て 過 負 荷 を 回 避 し ます 。 














過 負 荷 状 態 の 際 は 、UPS が オン ライ ン 状 態 の と き は 、 ブ レー カ が 
MAN CAAA 商用 電源 に 

















は バッ テリ か ら 供 給 さ れ ま せん 。 

















UPS が オン バッ テリ の 際 に lie Wi 
体 の ダメ ー ジ を 回 避 す る た め に 出力 を 停止 し ます 。 

















バッ デム 交 導 LED が 点灯 し て いる 





バッ テリ 交換 LED が 点滅 し 、 
バッ テリ が 接続 され て いな い 
こと を 示す 短い 警告 音 が 2 秒 
ご と に 鳴る 

バッ テリ の 充電 量 が 減少 し て 
いる 








山 
五山 


バッ テリ の 自 断 テ スト 結 


果 が 不 合格 











バッ テリ の コネ クタ が し っ か り 接 続 さ れ て いる か 確認 し ます 。 











だ さい 。 
短い 警告 音 が 続け て 
す 。UPS は $ 時 間 ご 





バッ テリ を 最低 24 時 間 充 電 し て か ら 、 自 己 診 断 テ スト を 実行 し 
ます 。 充電 後 も 問題 が 解決 し な い 場 合 は 、 バ ッ テ リ を 交換 し て く 




















1 分 間 鳴 り バ ッ テ リ 交換 LED が 点灯 し ま 
と に 警告 音 を 繰り 返し ます 。 バ ッ テ リ を 24 





時 間 充 電 し た 後 で 自 











己 診断 テス ト を 実行 し バッ テリ 交換 LED を 





確認 し ます 。 バ ッ テ 
ず 。 


リ が テス ト に 合格 し た 場合 、 警 告 は 停止 し ま 





形 募 路 症 エラ ー ル E/ 次 療 作 し て の る 





現場 配線 LED が 点灯 ) (前 
面 パ ネル ) 
120V そ ジ アル のみ 








出さ れる 配線 エラ 





UPS が 、 配 線 が 不適 切な 電源 コン セン ト に 接続 され て いま す 。 検 
ー に は 、 接 地 の 欠 落 、 ホ ッ ト ニ ュー トラ ル 極 性 











反転 、 お よび 過 負 荷 ニ ュ 


トラ ル サ ー キ ッ ト な ど が 含ま れ ま す 。 














22 
日 


資格 を 持っ た 技 1 


吉 

















に 構内 配線 を 修理 し て も ら っ て くだ さい 。 








スカ ダー キッ トム ブレ と ー タ 次 秦 動 と た 








サー キッ トブ レー カ の スイ ッ 
チ (入力 ケー ブル 接続 の 上 ) が 


作動 する 
































機器 を UPS か ら 外 すこ と に よっ て UPS の 負荷 を 減ら し て か ら 、 
UPS の 背面 に ある サー 














キッ トブ レー カ を 押し て リセ ッ ト し ます 。 

















問題 お よび 考え られ る 原因 


解決 法 





AV ブー ズ 人 ム た な AV 人 クス EE り 次 訪 作 し て の る 





AVR ブー スト また は トリ ム 
LED が 点灯 し て いる 


資格 を 有する 電気 技術 者 に よっ て 問題 の ある 設備 を 点検 する 必要 
が あり ます 。 問題 が 解決 し な い 場 合 、 電 力 会 社 に お 問い 合わ せく 





シス テム が 過剰 な 高 電 圧 状態 | ださい: 
また は 低 電圧 状態 に ある 











盛 克 寺 疹 の ケー キッ トム ブレ と ー タ が 疹 動 す る 























商用 電源 の サー キッ トブ レー 
カ が 通常 の 操作 中 に 作動 する 
































700V モダ グン 1500 VA で 完全 稼動 する に は 、 付 属 の 15A プラ グ 
を 20A プラ グ と 取り 奉 え る 必要 が あり ます 。 こ の 交換 作業 は 資格 
を 持っ た 技術 者 が 行う 必要 が あり ます 。 











スプ 乱 次 突 党 で ある だ ぁみ か みか あら デ 0UPS が バッ デ ク で 之 動 する 














UPS 入力 サー キッ トブ レー カ 機器 を UPS か ら 外 すこ と に よっ て UPS の 負荷 を 減ら し て か ら 、 
が 作動 し た UPS の 背面 に ある サー キッ トブ レー カ の を 押し て リセ ッ ト し ま 

















入力 電圧 が 異常 に 高い 、 異 常 
に 低い 、 ま た は 波形 に ゆがみ 
が ある 。 発 電機 が 原因 で 波 歪 す 。 
率 が 発生 し た 可能 性 が ある 

























































































入力 電圧 の LED を 使用 し て 入力 電圧 を 確認 し ます 。 結果 、 接 続 
され て いる 機器 の 許容 範囲 で あれ ば 、UPS の 感度 を 低下 させ ま 





バッ デ ノ 序 署 普 乾 /ED と バッ テク 真 誠 変 看 /ED が 局 奈 た 応 毅 する 











UPS が シャ ッ ト ダ ウン し た 


UPS の 内 部 温度 が 安全 操作 の 
許容 し きい 値 を 超え た 

















認 し ます 。 











室温 が 指定 の 範囲 内 に ある か 確認 し て くだ さい 。 
UPS が 適度 に 空気 の 流れ の 良い 場所 に 正しく 設置 され て いる か 人 確 





UPS の 温度 が 下がる まで 待ち ます 。 問題 が 解決 し な い 場 合 は 、 
APC www.apc.com/supoport まで お 問い 合わ せく だ さい 。 








問題 お よび 考え られ る 原因 解決 法 

















彦 打 ユー デ ティブ デ テディ 鍋 底 基 
入力 電圧 UPS の 診断 機能 に より 入力 電圧 が 表示 され ます 。 UPS を 商用 電 









































































































































230V 120V 100V 源 に 接続 し ます 。 
266 133 119 き si ラン 時 a 
0 の 0 ボタ ン を 押し た 状態 に する と 、 数 秒 後 、 フ ロン トバ パネ ル の 右 
i 側 に ある 5 つの LED、 バ ッ テ リ 充電 容量 、[ 表示 に 入力 電圧 が 
0191 098 081 表示 され ます 。 電圧 の 値 は 左 の 図 を 参照 し て くだ さい 。 実際 に 
ma Batt = < 表記 ヽ 
[し 」 ae [し 」 は 、 値 は UPS に 表記 され て いま せん 。 
入力 電圧 は 、 点 灯 し て いる 値 と その 値 よ り 1 レベ ル 上 の 値 と の 間 
で ある こと を 示し ます 。 
3 つの LED が 点灯 し た ら 、 入 力 電 圧 が 通常 の 範囲 に ある こと を 意 
味 し ます 。 
UPS が 正常 な 商用 電源 の コン セン ト に 差し 込ま れ て いる に も か 
か わら ず 、LED が ひと つも 点灯 し て いな いと き は 、 入 力 電圧 が 非 








常に 低い こと を 意味 し ます 。 
5 つの LED が すべ て 点灯 し て いる 場合 、 入 力 電圧 が 非常 に 高い こ 
と を 示し 、 電 気 技術 者 が 点検 する 必要 が あり ます 。 















































/N この 操作 の 一 部 と し て 自己 診断 テス ト が 実行 され ます 。 テ スト は 入力 電圧 表示 に 
は 影響 し ませ ん 。 








倫 吾 

UPS を 修理 する 必要 が ある 場合 、 販 売 代理 店 に 返品 し な いで くだ さい 。 そ の 代わ り に 次 の 

手順 に 従い ます 。 

1。 この マニ ュ ア ル の / メ ラフ の シシ ュー ディ ング を 行ない ます 。 

2. 問題 が 解決 し な い 場 合 は 、APC ホー ムペ ー ジ wwwr.apc.com/support を 参照 し て くだ さ 
い 。 



































m UPS の モデ ル 番 号 、 シ リア ル 番 号 、 お よび 購入 日 を ご 確認 くだ さい 。 次 に 「APC 
へ の 連絡 方 法 」 を 参照 し 、APC まで お 問合せ くだ さい 。 サ ポー トス タッ フ が お 電 
話 に て 問題 の 状況 を 確認 し ます 。 お 電話 で の 解決 が 不可 能 な 場合 は RMA 番号 ( 修 
理 受付 整理 番号 ) を 発行 いた し ます 。 
ョ m UPS の 無償 保証 期間 中 は 、 無 料 で 修理 を 行い き 
料金 の 請求 対象 と な り ま す 。 
4. 出荷 時 に 使用 され て いた 梱包 材 で UPS を 包装 し て くだ さい 。 出荷 時 の 梱包 材 が 手元 に 
な い 場 合 の 入手 方 法 は 、APC ホー ムペ ー ジ www.apc.com/support を 参照 し て くだ さい 。 
mm 輸送 中 に 破損 し な いよ うに 適切 に UPS を 梱包 し ます 。 梱包 に は 粒 上 の 発泡 スチ ロ 
ー ル 材 を 使用 し な いで くだ さい 。 輸送 中 に 発生 し た 損傷 は 保証 の 対象 外 と な り ま す 。 


米国 運輸 省 (DOT) の 規制 に 準拠 する よう に 、 輸 送 時 に は 必ず バッ テリ の 接続 を 
解除 し て くだ さい 。 













































































す 。 和 無償 保証 期間 外 の 場合 は 修理 





た 






































































































































バッ テリ を UPS 内 に 挿入 し た まま に し て お く こ と は で きま す 。 取り外す 必要 は 
あり ませ ん 。 


$. 箱 の 外側 と 送付 状 に RMA 番号 (修理 受付 整理 番号 ) を 記載 し ます 。 
6. 修理 依頼 品 は 送料 前 払い に て 指定 の 宛先 まで お 送り くだ さい 。 



































APC へ の の 送 北 方 次 
APC ホー ムペ ー ジ に 記載 され て いる 情報 を 参照 し て くだ さい 、。 


http://www.apc.corm/support 





6: 規定 、 お よび 保証 


部 放 当 羽 に よる 逐 と 柳 規 慰 迷 数 殴 代 


230V モテル 








これ は クラ ス A 製品 で す 。 家庭 環境 に お いて 無線 


ey れ は ク で す 。 
GS CC 電波 妨害 を 起こ す 可 能 性 が あり ます 。 そ の 場合 は 
N394 8 ME 61 ユー ザ が 修正 措置 を 取る 必要 が ある 場合 が あり ま 

















す 。 
720V モラ ジン と 
mmo 
LISTED 42C2 LR 63938 oh 
E95463 





本 装置 は FCC (米国 連邦 通信 委員 会 ) 規定 の 第 15 部 に 準拠 し 、 カ ラス A の デジ タル 機器 に 関す る 条件 に 適合 する こと が 試 

験 の 結果 確認 され て いま す 。 こ の 条件 は 、 商 用 環境 で 本 装置 を 使用 し た 際 の 有害 な 電波 障害 に 対す る 適切 な 保護 を 行う た め 

に 指定 され て いま す 。 本 装置 は 無線 周波 数 エネ ルギー を 発生 、 使 用 、 放 射 し ます の で 、 取扱 説明 書 の 指示 に 従わ ず に 設置 、 使 

用 を し た 場合 、 無 線 通信 に 有害 な 電波 障害 を 起こ す 恐 れ が あり ます 。 本 装置 を 住宅 地域 で 操作 する と 有害 な 電波 障害 を 起こ 
恐れ が あり 、 ユー ザ は その 場合 自費 で 電波 障害 を 修正 する 必要 が あり ます 。 














クラ ス AFCC 制限 に 準拠 する た め に 、 こ の 製品 に は シー ルド 信号 ケー ブル を 使用 する 必要 が あり ます 。 














華 告 使用 者 ・ 
寺 赴 甲 類 的 資 急 産品 , 在 居住 的 
環境 中 使用 時 : 可能 會 知 成 射 頻 
千 授 , 在 遠 種 情 況 下 ・ 使用 者 食 











税 要 求 採取 某 旧 適 営 的 圭 策 * 
700V モデ テル 
UL この 装置 は 、 情 報 処理 装置 等 電波 障害 自主 規制 協議 会 (VCCI) の 基準 
® に 基づく クラ ス A 情報 技術 装置 で す 。 この 装置 を 家庭 環境 で 使用 する と 電波 
SED4ZCS 妨害 を 引き 起こ すこ と が あり ます 。 こ の 場合 に は 使用 者 が 適切 な 対策 を 講ず 


E95463 


る よう 要求 され る こと が あり ます 。 





EC Declaration of Conformity 





following standards and directives 
Standards to Which Conformity Declared: 
Application of Council Directives: 


Type of Equipment: 
Model Numbers: 


Manufacturer's Name and Address: 


mporter's Name and Address: 


Place: N. Billerica, MA U.S. 


Place: Galway, Ireland 





避 貧 旗 定 放 証 郊 定 


American Power Conversion 0 は 、 2 











いこ と を 保証 し ます 。 保証 














We.the undcrsigned. dcclare under our solc responsibility that the equipment specificd bclow confomms to the 
-1.EN60950. ENS0091-1-1.IEC60930 
ENS3022.ENS0091-2. EN61000-3-2. EN61000-3-3 
897336/EEC、 92731/EEC、 91/157/EEC 

Unintermptible Power Supply 

SUA10001.SUA1500I1. SUA1000IX219. 
SUA1S00IX219. SUA750XLI、SUA1000XLI. 
American Power Conversion 


ad 
West Kingston, Rhode Island, 02892. USA 


American Power Conversion (A_PC)b.v 


American Power Conversion 

Rosario, Cavite, Philippines 

American Power Conversion 

2nd Street, Peza, Cavite Economic Zone 
Rosario. Cavite Philippines 

American Power Conversion 

Lot 32 Phase 1 Carmelray Industrial Park 
Canlubang. Calamba. Luguna Philippines 


6 
APC (Suzhou) UPS Co Lid 
No. 189 Suhong Road, China-Singapore 


Suzhou 215021, Jiangsu, PR.C 
Amcrican Power Conversion (APC)b.v 


Richard J. Everctt。 Sr Regulatory Compliancc Enginccr 


Ray S. Ballard、 Managing Director Europe 
Phone: 333 917 02000 Fax: 353 9175 6909 


この 製品 を ! 
に 欠陥 が 生じ た 場合 














す 。 保証 に 基づく サ ビス を 腔 
くだ さい 。 返品 の 隊 に は 、 剖 陳 に つい て の 側 
前 に 払っ た 上 で 、 NG 














料 を 





MP と は 、 APC 











受け た 製品 、 改 造 や 修正 が 施さ れ た 製 
製品 こ 対 し 、 製 品 と 新規 境 入 され た お 客 欄 ご 


American Power Conversion は 
示 的 また は 暗示 的 な 保証 は 
場合 も ある た め 











APC は いか な る 場合 に お いて も 、 本 製品 の 使 
し て 、 そ の よう な 損害 の 可能 性 に 
の と し ます 。 特 に 、 利 益 や 収益 の 損 2 

















人 に の み 適 


E 以 外 に は 
域 に よっ て は 暗 




















一 切 い た し ませ ん 。 





甘 入 され た 日 か ら 2 
弊社 の 半 

















され ませ ん 。 





この 保証 は 、 
証 は 購入 後 10 日 


ほな 説明 と 、 購 入 日 と 購入 店 を 示す 領収 和 
TN 
































、 前 記 の 限定 と 除外 が 購入 者 に 適 





















































損失 、 代 奉 品 の 費用 、 第 三 者 か ら の 損害 











Entire contents copyright ⑥ 2001 by American Power Conversion Corporation. All rights reserved. 


部 分 を 複製 する こと は 禁じ られ て いま す 。 
APC、Smart-UPS お よび PowerChute は American Power Conversion Corporation の 登録 商標 で す 。 そ の 他 の 商標 は 各 








社 の 商標 で す 。 


請求 、 その 他 の 糞 








され な 





3 上 が あっ た 場合 で も 、 HI 





され ます 
、 商 品 性 














員 失 、 装置 使 
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二 整 理 番号 ) を 


年 間 は 、 そ の 材料 や 加工 に 欠陥 の な 
| 断 に より 製品 を 修理 また は 交換 しま 
に ご 連絡 の 上 、RMA 番号 (修理 受 


お 受け 取り 



































E な どの 写し を 同封 し 、 送 
故 、 過 失 、 誤 用 に よっ て 破損 を 
間 以 内 に 適切 に 登録 され た 


お よび 特定 の 目的 に 対す る 適合 性 を 含み 、 明 
示 的 な 保証 の 限定 また は 除外 が 禁じ られ て いる 
\ こ と も あり ます 。 


か ら 生 じ る 、 直 接 的 、 間 接 的 、 特 別 、 偶 発 的 、 必 タ 然 的 な 損害 に 関 





























規定 以外 は 一 切 責 任 を 負わ な いも 

RS 
よ 、 一 切 責任 は 負い ませ ん 。 . 

許可 な し に 全体 また は 


